
VEJLEDNING
i lovpligtigt eftersyn af dobbeltisoleret håndværktøj

Spørgsmål angående det lovpligtige 
eftersyn kan stilles til:

Sikkerhedsstyrelsen  

Tlf.: 33 73 20 00 

www.sik.dk  

Eller til

Produktafdelingen hos Würth Danmark A/S 

Tlf.: 79 32 32 32

Lovpligtigt eftersyn af dobbeltisoleret håndværktøj1

Elektricitetsrådet oplyser, at det lovpligtige ½-årlige eftersyn af dobbeltisoleret håndværktøj er opfyldt, når følgende 
efterses:
• Kontroller at ledningerne er hele, og at isoleringen er intakt
• Kontroller at stikprop og aflastning er intakt
• Kontroller om maskinen er hel – ikke slået itu
• Kontroller at maskinen kører ordentligt

Eftersynet skal dokumenteres med labels på maskinen eller i en logbog. Dette kan du gøre på: www.wuerth.dk

Værktøjet skal repareres af sagkyndig, når det viser tegn på fejl.

1Håndværktøj er i denne betydning værktøj (ikke husholdningsmaskiner e.l.) som holdes i hånden under arbejdet.













































 










Dobbeltisoleret håndværktøj er forsynet med et 
tegn, som viser to firkanter inde i hinanden.


